
ALLEGATO E – ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MERITO ALLA CONFORMITA’ 
DEL PROGETTO AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Restelli Marco Luigi 

nata/o a Saronno il 20/02/1960 

residente a Turate 

in via L da Vinci n. 5

iscritta/o al X Ordine Collegio di Ingegneri della provincia di Como 

Regione Lombardia n. 1388/A

incaricata/o dal/i signor/i Alberti Umberto  e Peverelli Franca 

in qualità di proprietario utilizzatore X Amministratori  della UNEF srl 

di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l’intervento di 

Formazione parcheggio esterno 

sito in Provincia di Varese Comune di Origgio 

in via/piazza Saronno via Gorizia n. 37

Foglio n. 9 Mappale n. 6747 Estensione del mappale (m²) 995,7 

In  qualità  di  tecnico  abilitato,  qualificato  e  di  esperienza  nell’esecuzione  di  stime  idrologiche  e  calcoli 
idraulici 

Consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto 
prescritto  dall'articolo  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (articolo  75  D.P.R. 
445/2000); 

DICHIARA 

X che il comune di Origgio in cui è sito l’intervento, ricade all’interno dell’area: 

X A: ad alta criticità idraulica 

B: a media criticità idraulica 

C: a bassa criticità idraulica 

oppure 

X che l’intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come piano 
attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad alta criticità 

che la superficie interessata dall’intervento è minore o uguale a 300 m² e che si è adottato un sistema di scarico sul 
suolo, purché non pavimentato, o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui 
questo sia costituito da laghi o da fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio (art. 12, comma1, 
lettera a) 

che per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica è stata considerato la portata massima 
ammissibile per l’area (A/B/C/ambito di trasformazione/piano attuativo) A pari a: 

X 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 

20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 

l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, derivante da limite imposto 

dall’Ente gestore del ricettore 

x che l’intervento prevede l’infiltrazione come mezzo per gestire le acque pluviali (in alternativa o in aggiunta 
all’allontanamento delle acque verso un ricettore), e che la portata massima infiltrata dai sistemi di infiltrazione è 
pari a 0.783 l/s, che equivale ad una portata infiltrata pari a 7,86 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell’intervento 

che, in relazione all'effetto potenziale dell'intervento e alla criticità dell’ambito territoriale (rif. articolo 9 del 
regolamento), l’intervento ricade nella classe di intervento: 

Classe “0” 





 

ALLEGATO E – ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MERITO ALLA CONFORMITA’ 
DEL PROGETTO AI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Franco Giacomo  

nata/o a Grado (Go)  il 03/04/1959 

residente a Turate  

in via Silvio Pellico   n. 47 
 

iscritta/o al  Ordine X Collegio dei   Geometri  della provincia di Como 
 

Regione Lombardia  n. 1852 

incaricata/o dal/i signor/i Alberti Umberto  e Peverelli Franca  
 

in qualità di  proprietario  utilizzatore X Amministratori  della  UNEF srl 
 

di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l’intervento di 

Formazione parcheggio esterno 

sito in Provincia di Varese Comune di Origgio 

in via/piazza Saronno via Gorizia n. 37 

Foglio n. 9 Mappale n. 6747 Estensione del mappale (m²) 995,7 
 

In  qualità  di  tecnico  abilitato,  qualificato  e  di  esperienza  nell’esecuzione  di  stime  idrologiche  e  calcoli 
idraulici 
 

Consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto 
prescritto  dall'articolo  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (articolo  75  D.P.R. 
445/2000); 
 

DICHIARA 
 

 X che il comune di Origgio in cui è sito l’intervento, ricade all’interno dell’area: 
 

 X A: ad alta criticità idraulica 
 

  B: a media criticità idraulica 
 

  C: a bassa criticità idraulica 
 

oppure 
 

 X che l’intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come piano 
attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad alta criticità   

 

  che la superficie interessata dall’intervento è minore o uguale a 300 m² e che si è adottato un sistema di scarico sul 
suolo, purché non pavimentato, o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui 
questo sia costituito da laghi o da fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio (art. 12, comma1, 
lettera a) 

  

 

  che per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica è stata considerato la portata massima 
ammissibile per l’area (A/B/C/ambito di trasformazione/piano attuativo) A pari a:   

 

 X 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 
 

  20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento 
 

   l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento, derivante da limite imposto 

 dall’Ente gestore del ricettore  
 

 x che l’intervento prevede l’infiltrazione come mezzo per gestire le acque pluviali (in alternativa o in aggiunta 
all’allontanamento delle acque verso un ricettore), e che la portata massima infiltrata dai sistemi di infiltrazione è 
pari a 0.783 l/s, che equivale ad una portata infiltrata pari a 7,86 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile 
dell’intervento 

  

 

  che, in relazione all'effetto potenziale dell'intervento e alla criticità dell’ambito territoriale (rif. articolo 9 del 
regolamento), l’intervento ricade nella classe di intervento:   

 

  Classe “0” 
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