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pozzi h. 200 cm
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PVC @ 315 mm..
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pendenza 5 %o

h. 11 m; lampada 150 W
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EDILIZIA RESIDENZIA
lotto 1 Intervento
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Allacciamento

In cameretta
(schema indicativo)

Chiusino in ghisa

Anello camino di

Anima della
cameretta in
cemento

7

/
/

Estradosso della
tubazione fognaria

>\
T

__———  sopralzo

.

N
N\

%

Innesto nel pozzetto
tramite carotatura e

sigillatura a perfetta
7 ; tenuta

Il fondo della
tubazione deve
innestarsi ad una
quota pari o
superiore

all'estradosso della
condotta fognaria

E LIBERA

(schema indicativo)
Sezione B-B

Acqua di prima

ioggia in fognatura
Uscita acque di PIogd J

seconda pia

o

11 m; lampada - 50 W \

%____ .
PVC @ 200 mjnT.

@315 mm.
pendenza 5 %o

corrugato @ 160 mm
PVC
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Palo ENEL in prog :tto

h. 11 m; lampada 150 W ‘
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PVC @ 200 &’vrﬂ\ =

Cameretta di separazione statica
delle acque di prima pioggia

Saronno (209,1 I/s x ha)

] A A
23 = Particolare C
100 cm — T~
Dislivello C
Ingresso acque
meteoriche ;
Chiusino in ghisa Particolare C ~_
%/%ﬁ
% AREA mq Dislivello C
Anima della %
o 500 2cm
e
% 1000 3cm
. .
I ) 1500 4 cm
Sezione A-A 2000 5cm
2500 6 cm
| dati della tabella a fianco si riferiscono a 3000 7 em
superfici completamente impermeabili, per il
calcolo del dislivello C si & utilizzato un 4000 9cm
coefficiente udometrico con tempo di ritorno 5000 11 em
decennale relativo ai dati del pluviometro di

N L

LEGENDA

Pozzo perdente per smaltimento delle
acque meteoriche

(schema indicativo)

Soletta di copertura con foro
per ispezione pozzo

Sigillo accessibile
per ispezione

Anello di sopralzo
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Fori di dispersione;o ogogod o P0939e25095
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T 1096969596 O O h%0%90%96°95°
OO Oooogo )308080808
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Riempimento dello 69696969040 O 5209696969
. . OOOOOOOOO C> O )OOOOOOOOO
scavo in materiale 620202090 5202020909
. OOOOOOOOO OOOOOOOOO
drenante pari a 3 volte 0902050905070 70507000 0000050205090
il volume del pozzo 006900500050500050005050005050505040
[
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Riempimento dello
scavo in materiale
drenante paria 3

volte il volume del
pozzo

Sigillo accessibile
per ispezione

E caditoia stradale 45x45 cm

pozzetto di ispezione 45x45 cm

linea acque chiare - PVC serie pesante 303/1

linea illuminazione privata - corrugato diametro 125 mm.

D cameretta di ispezione linea acque chiare - 60x60 cm
@& palo per illuminazione pubblica

K/l saracinesca acquedotto

tal a

linea acquedotto esistente
linea acquedotto - polietiiene DN 16

idrante soprasuolo UNI 70

= e H L

pozzetto 60x60 con centralina irrigazione

pozzetto 60x60 con contatore per irrigazione

e
Ld Ld

pozzetto 60x60 telecom

pozzetto di ispezione ENEL- linea illuminazione pubblica esistente

pozzetto di ispezione ENEL- linea illuminazione pubblica 50x50x90 cm

linea illuminazione pubblica - corrugato diametro 125 mm.

pozzetto di ispezione ENEL- linea illuminazione privata 50x50x90 cm
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